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BETA 3026 2P/1,5-0,6

Hydraulische transmissiekrik,
tweetraps

De laaggeplaatste hydraulische krik is ontworpen om
hoge prestaties te bieden met een robuust en
compact ontwerp en vergemakkelijkt het werk in de
werkplaats.

De lage hoogte, capaciteit van 1500 kg in de eerste trap en
600 kg in de tweede trap en de uitstekende stabiliteit
maken deze transmissiekrik ideaal en efficiént voor
werkplaatswerkzaamheden aan SUV's en hoge voertuigen.
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Gewicht: 62

Certificeringen en normen: C€E

HOOG HEFVERMOGEN
De eerste trap tilt tot 1500 kg, terwijl de tweede trap tot 600 kg tilt, waardoor een grote verscheidenheid aan voertuigen veilig kan
worden opgetild.

VEELZIJDIGHEID
Het dubbele pedaal maakt zowel snel als nauwkeurig heffen met twee snelheden mogelijk.

ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

De lifter is gebouwd met kwaliteitsmaterialen en is ontworpen om intensief gebruik te weerstaan met behoud van een hoge
veiligheid tijdens de werkzaamheden.

HOGE STABILITEIT
De stevige structuur en het compacte ontwerp bieden superieure stabiliteit tijdens werkzaamheden in de werkplaats.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.
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DUBBELE VERCHROOMDE STANG
@50 mm verchroomde steel op de
eerste trap en @35 mm op de
tweede trap, voor sterkte en
betrouwbaarheid op lange termijn.

DRAAGARM MET 4 ARMEN

Met de draagarm kan het werkstuk
stevig worden vastgeklemd, wat
meer veelzijdigheid en veiligheid
biedt tijJdens de werkzaamheden.
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Voordelen en operationele

Zwenkwielen @100 mm

De wielen van @100x28 mm
garanderen een gemakkelijke
manoeuvreerbaarheid, zelfs in
krappe ruimtes, voor een soepele
en veilige verplaatsing.

voordelen

DUBBEL PEDAAL

De twee pedalen maken heffen
met dubbele snelheid mogelijk,
zowel snel als nauwkeurig.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.
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Technische fiche

tweetraps
Afmetingen
Gewicht: 62
Certificeringen en normen: CE
Referenties
= L L1 H H1
é Art. mm mm mm mm
030260015 3026 2P/1,5-0,6 680 610 925 1935

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.
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