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BETA C45PRO 2.0 M7A/W

Vaste module met 7 laden, voor R —
werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

De C45PRO-module is ontworpen voor de hoogste
eisen en biedt robuustheid, veelzijdigheid en stijl,
perfect voor elke professionele werkplaats.

Laden op telescopische geleiders, meerlaags houten blad
1360x615 mm, centrale vergrendeling, stelvoetjes,
opbergvak 504x424x597 mm, gethermoformeerd,
mogelijkheid tot montage van bankschroef 1599P/150.

Gewicht:

Kenmerken
De perfecte bondgenoot voor een onberispelijke organisatie en een ongekende productiviteit.

OPTIMALE ORGANISATIE
Met 7 lades van verschillende afmetingen kun je alle gereedschap en accessoires perfect georganiseerd en binnen handbereik
houden.

DUURZAAMHEID EN ROBUUSTHEID
Het stevige werkblad van 1360x615 mm meerlagig hout biedt een sterk en royaal oppervlak voor alle taken en zorgt voor
duurzaamheid en stabiliteit.

FLEXIBILITEIT EN AANPASBAARHEID
De in hoogte verstelbare poten en de voorziening voor het inbrengen van thermovormen maken de module aanpasbaar aan
verschillende vereisten en configuraties.

VEILIGHEID EN ZEKERHEID
Centrale vergrendeling en schuimrubberen matten beschermen het gereedschap, zodat het in perfecte staat en veilig blijft.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

[~ Beta

www.beta-tools.com




[ Beta

BETA C45PRO 2.0 M7A/W

Vaste module met 7 laden, voor Voordelen en operationele
werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 voordelen
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Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.
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BETA C45PRO 2.0 M7A/W

Vaste module met 7 laden, voor
werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

Gewicht:
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C45PRO 2.0 M7A/W

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.
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